SES Stickpropp & uttag

Stickpropp |
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Artikel nr.1190-1001.00 Artikel nr.1190-1002.00 Artikel nr.1190-1001.25 Artikel nr.1190-1014.50

SES stickpropp 25A SES stickpropp 25A SES stickpropp i silikon SES stickpropp CCE

380V i silumin rak hona 380V i silumin vinkel gummi 16A 250V rak 16A 250V i silopren rak

med gummihétta. hona med gummihétta. hona max. temperatur hona max. temperatur
200°C. 200°C.

Artikel nr.1190-1006.00 Artikel nr.1190-1007.00 Artikel nr.1190-1014.00 Artikel nr.1190-1013.50
SES stickpropp vinkel SES stickpropp rak 10A SES stickpropp CCE 16A SES stickpropp 3-polig
10A 250V max tempera- 250V max temperatur 250V i silopren vinkel 10A 250V i pvc med ver-

tur 200°C. 200°C.

Service

-Varje gang

hona max temperatur tikala stift for led nings-
200°C. montage.Max temp 90°C
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Artikel nr.1190-1003.00
SES kontaktarmatur
16A 250V radial, med
hus.

Passar till stickpropp
Artikel nr.1190-1001.00
Artikel nr.1190-1002.00
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Artikel nr.1190-1009.00
SES kontaktarmatur 16A
250V radial, med hus.
Passar till stickpropp
Artikel nr.1190-1014.00
Artikel nr.1190-1014.50

Service

-Varje gang
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Artikel nr.1190-1013.00
SES kontaktarmatur
16A 250V radial, med
hus.

Passar till stickpropp
Artikel nr.1190-1007.00

Artikel nr.1190-1012.00 SES
kontaktarmatur 16A 250V
radial, med hus.

Passar till stickpropp
Artikel nr.1190-1007.00
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